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Synthèse des évolutions du référentiel 
« Traitement préventif et curatif contre les insectes à larve xylophage » 

 

 

Intégration d’un chapitre : Traitement Curatif des bois en œuvre par la chaleur 
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PARTIE 1- PREAMBULE 

 

L’objet de ce référentiel est de décrire la méthodologie à suivre pour : 

 

- réaliser un traitement curatif généralisé des bois en œuvre (au moyen de produits biocides) 
- réaliser un traitement curatif au moyen de la chaleur 
- réaliser un traitement de rappel (curatif ou préventif) 
- réaliser un traitement préventif  
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PARTIE 2- TRAITEMENT CURATIF DES BOIS AU MOYEN DE PRODUITS 

BIOCIDES  

 LE DEVIS 

L’offre est basée sur un devis comprenant : 

▪ un état des lieux détaillé basé sur l’historique du bâtiment à traiter (traitement), les agents biologiques 
identifiés, l’essence de bois, l’état des pièces de bois visibles le jour de la visite 

▪ un métré détaillé de la zone à traiter 

▪ une description des travaux conformément aux paragraphes suivants 

▪ un engagement de ré-intervention sur 10 ans en cas de ré-infestation  
 

 LA METHODOLOGIE DE TRAITEMENT  

Le traitement curatif doit comporter l’ensemble des opérations suivantes : 

- Sondage 

- Bûchage 

- Brossage 

- Dépoussiérage 

- Nettoyage du chantier 

- Traitement en profondeur par injection ou inoculation de produits biocides 

- Application de surface par couches répétées en basse pression 
 

Suivant le produit et/ou l’essence de bois à traiter, les modalités du traitement en profondeur peuvent différer. 

La mise en œuvre de ces opérations de traitement est décrite dans les pages suivantes. 

 

N.B. : Dans certains cas, des travaux préparatoires au traitement peuvent être nécessaires, notamment pour 

permettre à l’entreprise d’accéder aux bois, comme par exemple : 

 
- Dépose ou protection des matériaux d’isolation 
- Découverture 
- Dépose ou démolition d’enduits, habillages de surfaces plâtrées, lambris, etc. 
- Dépose de parquet (pour le traitement d’un solivage par exemple) 

 Les phases préparatoires 

Sondage 

Objectif : localiser les parties infestées. 

Eléments concernés : toutes les pièces de bois 

Recommandations techniques : entailler les arêtes et les flancs des éléments de bois accessibles, environ 

tous les 80 cm, au moyen d’un instrument approprié, et rechercher visuellement toute trace d’insecte à larve 

xylophage (trous de sortie, sciure, boursouflures, etc.). 

Outils : hachette, écorceur, griffe, etc… 

 

 



 

CTB 500– Certification de services - CTBA-+  6 / 16 
Prescriptions techniques Traitement préventif et curatif contre les insectes à larve xylophage – DQ CERT 20-301 

Schéma indicatif : 

 

  Entailles ponctuelles  

 

 

 

 

 

   tous les 80 cm environ 

 

Remarque : pour les bois de grande hauteur (type pannes ou solives), l’opération de sondage est réalisée 

en alternant les entailles sur les arêtes et sur les flancs. 

 

Bûchage 

Objectifs : faciliter la pénétration du produit biocide vers les zones à protéger au moment du traitement en 

profondeur et de l’application de surface. 

Par ailleurs, le bûchage donne une indication sur la résistance mécanique restante des pièces de bois et de 

l’ensemble de la charpente, permettant d’informer le client des différentes pièces de bois (par marquage et 

sur document écrit) dont l’état nécessite un renforcement, un remplacement, ou le passage d’un 

professionnel compétent. 

Eléments concernés : toutes les parties infestées, quelle que soit l’essence, ainsi que les parties constituées 

d’écorce. 

Technique : éliminer la vermoulure et mettre à jour le bois sain. 

Outils : machine à bûcher, hache, écorceur, etc. 

 

 
NB : le remplacement ou le renforcement des bois trop affaiblis par l’infestation est à la charge du client, et 

peut être effectué soit par l’entreprise de traitement, soit par un autre professionnel compétent, selon un devis 

complémentaire. 

  



 

CTB 500– Certification de services - CTBA-+  7 / 16 
Prescriptions techniques Traitement préventif et curatif contre les insectes à larve xylophage – DQ CERT 20-301 

Brossage 

Objectif : évacuer la vermoulure des galeries creusées pour faciliter la pénétration du produit de préservation 

vers les zones à protéger (bois sain) au moment de l’application de surface. 

Eléments concernés : toutes les pièces de bois, quelle qu’en soit l’essence. 

Technique : éliminer, par brossage, la vermoulure dans les galeries creusées par les larves et mise à nu par 

le bûchage. 

Outils : brosses métalliques, etc… 

 

Dépoussiérage 

Objectif : nettoyer la surface des pièces de bois. 

Eléments concernés : toutes les pièces de bois, quelle qu‘en soit l ‘essence. 

Technique : nettoyer les surfaces de l’ensemble des pièces de bois accessibles. 

Outils : balayette, brosse, aspirateur, soufflette, etc. 

 

Cas particulier des bois revêtus de produits de finition 

 
Afin d’éviter qu’une couche imperméable ne nuise à la pénétration du produit lors de l’application de surface, 
les bois revêtus de produits de finition filmogènes, du type vernis ou peinture, doivent être décapés. 
 
Les bois revêtus d’une finition non filmogène (exemples : lasure, peinture à l’eau) sont brossés et 
dépoussiérés comme les bois nus.  
 

Nettoyage du chantier 

Avant les opérations d’introduction et d’application de produit, les débris de bois et autres déchets 
occasionnés par les opérations précédentes sont évacués du chantier. 
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 Le traitement en profondeur  

Objectif : détruire les larves d’insectes in situ et/ou empêcher leur développement. 

Rappel : Si des injections complémentaires sont réalisées, elles devront être justifiées techniquement et/ou 

par l’environnement du chantier 

2.2.2.1 Spécificité du traitement en profondeur au moyen d’un produit liquide  

a) pour les bois résineux et peuplier 

 

- Tous les bois équarris ayant une section d’une 
largeur supérieure ou égale à 70 mm et un demi 
périmètre supérieur à 200 mm 
 

 

 

 

 

- Les bois ronds d’un diamètre supérieur à 100 mm. 

 D > 100 mm 
 
 

- Tous les bois attaqués d’une largeur supérieure ou égale à 70 mm après bûchage et d’un demi-périmètre 

≥ à 200 mm  

 
 

b) pour les bois feuillus et exotiques 

 
- Toutes les parties aubieuses d’une épaisseur supérieure ou 
égale à 30 mm 
 

 

 

 

 

c) pour toutes les essences de bois 

 

- tous les bois au niveau des encastrements dans les 

maçonneries, quelle que soit la section. 

Les injections doivent être doublées et orientées vers la maçonnerie 

au plus près de celle-ci. 

 

 

≥ 70 mm 

½ périmètre ≥ 200 mm 

aubier 

 30 mm 

Bois de coeur 
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- tous les bois en contact avec la maçonnerie  
comme par exemple : sablière, chevrons de rive, 

chevêtres, pieds de chevrons……. 

 

 

 

 

 

- tous les bois ne présentant que 1 ou 2 faces  

 accessibles quelle que soit la section 

 comme par exemple : sablière, chevrons de rive, 

 chevêtres, chevron de noue et d’arêtier… 

 

2.2.2.2 Spécificité du traitement en profondeur au moyen d’un produit sous forme de gel 

a) Pour les bois résineux 

-  les bois ayant une section d'une largeur supérieure ou égale à 100 mm et un ½ périmètre supérieur ou 

égal à 400 mm ainsi que les bois ronds d'un diamètre supérieur à 300 mm, 

- les bois en contact avec la maçonnerie 
- les bois au niveau des encastrements. 

b) Pour les feuillus 

- les bois en contact avec la maçonnerie 
- les bois au niveau des encastrements. 

 

Bois gercés : pour les bois de dimensions supérieures à 100 mm en section et 400 mm en ½ périmètre, le 

traitement par application de surface est admis s'ils sont fissurés sur une profondeur équivalente au moins 

au 1/3 de leur section et sur une longueur cumulée supérieure ou égale au 1/3 de la longueur totale et répartie 

de façon homogène sur cette même longueur. 

2.2.2.3 Le principe 

Technique : injecter un produit de préservation dans des trous percés dans le bois (les puits d’injection). Le 

diamètre des puits doit être adapté aux dimensions des éléments de bois. Les règles du traitement en 

profondeur suivantes : 

 

a) Disposition des puits 

 

Les puits doivent être disposés en quinconce sur le 
parement (ou en ligne sur les chants). 
 
 

 

 

 

mur 

33 cm maxi 
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La distance entre deux puits d’injection  

successifs doit être de 33 cm maximum.  

 

 

 

 

 

Les puits doivent être forés aux deux tiers de l’épaisseur 

ou de la hauteur de la pièce de bois. 

 
     2/3 de la hauteur 

 

 

 

 

 

 

Les perçages ne doivent pas laisser plus de  

60 mm en fond de puits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de pièces de bois d’épaisseur supérieure à 200 mm et 

dont le demi-périmètre est supérieur à 400 mm, les bois doivent 

être percés en quinconce sur les deux parements. La profondeur 

des puits est la moitié de l’épaisseur de la pièce de bois (si non 

accessibilité : laisser 60 mm en fond de puit). 

 
 
 
 
 

 

 

½ périmètre > 400 mm 

a 

 

> 200 mm 

33 cm maxi 

2/3 de a 

60 mm maxi 
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Idem pour les bois ronds d’un diamètre supérieur ou égal à 400 

mm. 

 

 

 

 D> 400 mm 

 

b) les bois fissurés 

Dans le cas de bois fissurés, les puits devront être disposés en ligne 

de part et d’autre des fentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : si la largeur des demi-faces est supérieure à 100 

mm, les percements doivent être exécutés en quinconce. 

 

 

c) Introduction de produit 

L’introduction de produit de préservation dans les puits peut être réalisée : 

- soit par inoculation (remplissages successifs) 

- soit par injection à l’aide d’un matériel approprié. Les pressions supérieures à 5 bars sont à 
proscrire, car elles ne permettent pas une bonne répartition du produit à l’intérieur du bois (la 
diffusion du produit est plus régulière) et peuvent provoquer des rejaillissements inutiles. 

 
d) cas des fermettes industrielles 

Au vu de la faible section des bois des fermettes industrialisées, le traitement par injection est limité au 

traitement des encastrements 

> 100 mm 
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 Application de surface 

Objectif : préserver les pièces de bois de nouvelles pontes d’insectes et éliminer les larves se trouvant à 

proximité de la surface du bois. 

Technique : réaliser, en deux passages successifs au minimum, une application de surface en basse 

pression et sans air, sur toutes les faces accessibles des pièces de bois (sur les bois d’épaisseur inférieure 

ou égale à 15 mm, l’application sur une seule face peut suffire). 

Les pièces de bois doivent être propres, dépoussiérées, décapées de leur finition (peinture, vernis, etc.) de 
manière à éviter que l’état de la surface ne nuise à la pénétration du produit. 
 
L’application de surface de produits sous forme de gel ou liquide sera réalisée à la dose préconisée par le 
fabricant. 
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PARTIE 3- TRAITEMENT CURATIF DES BOIS EN ŒUVRE PAR LA CHALEUR 

 

 LE DEVIS : 

L’offre est basée sur un devis comprenant : 

• un diagnostic détaillé qui spécifie la nature de la pathologie, la localisation des infestations, les pièces 

de bois visibles le jour de la visite 

• les pièces de bois à traiter au moyen d’un plan par exemple 

• l’équipement utilisé : le matériel utilisé fait l’objet d’un dossier technique de qualification FCBA ou de 

preuve de performance équivalente. Le dossier technique de qualification atteste de la capacité du 

matériel à chauffer un volume donné. 

• le système d’enregistrement utilisé (référence) 

• les précautions à prendre en matière de sécurisation de chantiers selon les recommandations du 

fabricant (en particulier, les éléments pouvant être détériorés sont isolés de la zone de chauffe) 

• les engagements : il est attendu un objectif de résultat à l’issue du traitement, la courbe 

d’enregistrement de température permet de valider ce résultat et de réceptionner le chantier. Il peut 

être proposé en complément une visite de surveillance à 6 mois. 

L’offre précise qu’il s’agit d’un traitement curatif seul et que le traitement porte uniquement sur les bois 

visibles et accessibles. 

 

 LA METHODOLOGIE DE TRAITEMENT  

Préparation du chantier : 

- Créer des sas thermiques pour réduire la zone à chauffer 

- Calfeutrer les zones laissant s’échapper des flux d’air afin d’obtenir une zone de traitement étanche 

- Installer le matériel permettant la chauffe : générateur et brasseur d’air 

- Installer le matériel d’enregistrement et les blochets témoins (facultatif) 

- Installer les sondes au cœur des pièces de bois infestées puis dans l’air dans les endroits les plus 

défavorables sur le plan thermique, en particulier en hauteur et au niveau du sol. 

Un minimum de 5 sondes, 2 dans l’air et 3 dans le bois est attendu par sas thermique. Des sondes 

complémentaires sont à installer pour les sas supérieurs à 100m3. 

 Un justificatif d’implantation des sondes avec numérotation (plan d’installation, photos) est joint à la facture.  

 

 

 

 

 

 

Le traitement : 
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- Une fois l’ensemble du matériel opérationnel, monter progressivement en température et lancer 

l’enregistrement dès le démarrage de la chauffe. 

- Les mesures de température sont prises toutes les 15 minutes. Plusieurs couples températures/durée 

permettent d’avoir une mortalité des larves de 100%.  

- Nous retiendrons :  

-  53°C au cœur des pièces de bois infestées pendant au moins 2 heures, 

-  55°C au cœur des pièces de bois infestées pendant au moins 1 heure (donnée normative) 

-  60°C pendant au moins 30 minutes 

A l’issue de la phase de traitement, la température sera progressivement redescendue tout en suivant les 

recommandations du fabricant 

 

 LA TRACABILITE 

 

Les enregistrements de température doivent être datés et archivés dans le dossier client et fourni avec la 

facture.  

En option, les blochets témoins peuvent être adressés au laboratoire de biologie de FCBA pour une mise en 

élevage des larves permettant de valider le traitement.  
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PARTIE 4- TRAITEMENT DE RAPPEL ET PREVENTIF DES BOIS EN ŒUVRE 

 RETRAITEMENT – TRAITEMENT DE RAPPEL 

Un traitement de rappel est effectué aux conditions suivantes : 

- l’engagement de ré-intervention de l’entreprise assortissant le traitement précédent n’est plus 
utilisable (date de fin de garantie dépassée, disparition de l’entreprise, etc. …)  
-  
      ou 

- le client souhaite un retraitement 
 

4.1.1 Etat des lieux 

L’état des lieux doit comporter : 

- la date du précédent traitement 

- le nom et la situation de l’entreprise ayant réalisé le traitement 

- les conditions de garantie : le traitement est-il encore sous garantie ? 

- le produit utilisé pour le traitement précédent 

- la conformité du traitement aux prescriptions techniques en vigueur 

4.1.2. Mise en œuvre 

L’entreprise doit assurer la mise en conformité, le cas échéant, de la prestation initiale conformément aux 

prescriptions techniques. 

Ces opérations sont complétées selon les cas suivants : 

Cas numéro 1 nouvelle infestation avérée : on parle alors de traitement curatif 

- sondage 

- bûchage 

- brossage 

- dépoussiérage 

- nettoyage du chantier 

- traitement en profondeur curatif 

- application de surface 

 

Cas numéro 2 pas de nouvelle infestation : on parle alors de traitement de rappel préventif : 

- sondage 

- dépoussiérage 

- nettoyage du chantier 

- traitement en profondeur 

-  application de surface 
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 TRAITEMENT PREVENTIF CONTRE LES INSECTES A LARVES XYLOPHAGES 
TECHNIQUES 

Les traitements préventifs des bois de construction, après mise en œuvre, sont à effectuer selon les procédés 

et avec le matériel utilisés pour les traitements curatifs. 

 

La pertinence d’un traitement préventif devra être validée par un diagnostic approfondi. 

 

Les opérations principales à effectuer sont les suivantes :Sondage 

Sondage mécanique : à l’aide d’un outil approprié (hachette, griffe…),il permet de vérifier qu'il n'y a aucune 

trace d'attaque. 

 

 Dépoussiérage 

Voir paragraphe 2.2.1. 

 

 Traitement en profondeur 

Seront concernés par le traitement uniquement les bois en contact avec la maçonnerie, ainsi que les 

encastrements. 

Le principe est identique à celui d’un traitement curatif. 

Les bois non accessibles à l’usage et signalés comme tel au client pourront être injectés sur le linéaire. 

 

Rappel : Si des injections complémentaires sont réalisées, elles devront être justifiées techniquement et/ou 

par l’environnement du chantier. 

 

 Application de surface par couches répétées 

L’application de surface est réalisée selon les mêmes prescriptions que pour un traitement curatif 


